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Fôringskamera med 
eksepsjonell 
videokvalitet

Imenco presenterer det nye Pixelite fôringskameraet i 
Imenco Insight serien. Dette kameraet har enestående 
eksepsjonell videokvalitet. Kameraet gir den beste 
bildekvaliteten, selv under krevende lysforhold. 

To 4M PTZ Enheter med eksepsjonell oppløsning

Velfølgende fokus

Intelligente 
kameramoduler

Siste Generasjon 
STARVIS 

bildesensor

Lysfølsomhet: 
0.000005 lux 

(ICR ON)

Visibilitetsforbedrer

Stabiliserings-
teknologi

Høykvalitets lenser

Utmerket skarphet selv 
ved hjørnene 

Høy sensitivitet

Minimalisert spøkelseseffekt på 
bildersensoren

Produktark

IMENCO AQUA AS	 Office: +47 480 22 600 sales.aqua@imenco.com
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Integrerte sensorer

• Smartkamera

• Direktedrevne motorer

• Presis kontroll av panorering og tilt

• POM hus (korrosjonsforebygging)

• Vanntett konnektor av høy kvalitet

• Pixelite er tilgjengelig med lysmodul

• Temperatur

• Oppløst oksygen

• Dybde

Spesifikasjoner 

Konfigurasjon 4M 2160P Zoom fargekamera opp 
4M 2160P Zoom fargekamera ned 

Panorering 360° 

Tilt ±90° 

Optisk zoom 30x 

Synsvinkel ved zoom 1x 58,1° 

Lysfølsomhet farge 0,000005 Lux (1/4 shutter 
speed, ICR-ON) 

Lys modulen 600 Lumen 

Dimensjoner Ø237 x 562 mm 

Materialer POM 

Dybde Rating 85 m 

Standard Konnektor SubConn DBH13 

Power 24VDC / 40 W 

Vekt 17.5 kg 

Dybdesensor Standard 

Temperatursensor Standard 

O2 sensor Standard 
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